1331651002

Designacgéao

FICHA TECNICA

FORNO PI1ZZA 2 CAMARAS 890X790X750MM 8,4KW

Modelo

Referéncia Medidas (mm)

1331651002 890x790x430

Poténcia Voltagem Freq.

8,4KW 230V 50HZ
ANOTACOES

2 médulos independentes.

Controlo individual em cada médulo na resisténcia de
cima e de baixo.

Medida interior da camara: (2x) 610x610x170mm.
Superficie de cozedura com material refratério de alta
qualidade.

Isolamento em 1& de rocha de alta densidade.

Porta com vidro para visualizagdo com abertura
rebativel.

Termoémetro interior para indicagdo da temperatura real
no interior da camara.

Luz interior.

Dimensdes da embalagem: 960x860x800mm.

Capacidade Cor Temperatura
8x @30CM PT 100~450°C
Rotacdes Camara
- 2 CAMARAS
NOTES

2 independent modules.

Individual control on each module on the top and
bottom resistance.

Internal chamber measurement: (2x) 610x610x170mm.
Cooking surface with high quality refractory material.
High density rock wool insulation.

Glass door for viewing with folding opening.

Internal thermometer to indicate the actual temperature
inside the chamber.

Interior light.

Packaging dimensions: 960x860x800mm.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
Este produto cumpre com as seguintes diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho:
2011/65/UE, relativa a restrigdo do uso de determinadas substancias perigosas em equipamentos elétricos e eletronicos.

2014/30/UE, relativa a harmonizagéo da legislagao respeitante a compatibilidade eletromagnética.
2014/35/UE, relativa a harmonizagéo da legislagao respeitante a disponibilizagdo no mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de
certos limites de tens&o.
2009/125/CE, relativa a criagdo de um quadro para definir os requisitos de concecéo ecoldgica dos produtos relacionados como consumo de energia.
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REMARQUES

2 modules indépendants.

Contrdle individuel sur chaque module sur la résistance
supérieure et inférieure.

Mesure de la chambre interne : (2x) 610x610x170mm.
Surface de cuisson en matériau réfractaire de haute
qualité.

Isolation en laine de roche haute densité.

Porte vitrée pour visualisation avec ouverture
rabattable.

Thermomeétre interne pour indiquer la température
réelle a le intérieur de la chambre.

Lumiére intérieure.

Dimensions emballage : 960x860x800mm.

EQUIPAMENTOS
CONFECAO
FOGOES | FORNOS

EQUIPMENTS
MEALS MAKING
GAS COOKERS | OVENS

EQUIPEMENTS
CONFISERIE
POELES | FOURS
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